
  

Instrukcja obsługi 
Kontrolera przewodności wody LF 2001 

Cyfrowy miernik i regulator przewodności 
 

Nabywając cyfrowy miernik przewodności decydujesz się na pracę z instrumentem wysokiej jakości, 
który został zaprojektowany do celów akwarystycznych i był testowany przez profesjonalistów. 
Urządzeniem tym można mierzyć i kontrolować przewodność  wody w akwarium. Przewodność jest 
parametrem mówiącym o zawartości soli w wodzie.  
 
1. Teoria: 
Oporność elektryczna zależy od zawartości soli w wodzie. Woda destylowana nie przewodzi prądu, woda 
morska robi to bardzo dobrze. Pomiar oporu elektrycznego jest więc parametrem zawartości soli w 
wodzie – pod warunkiem, że skład jest znany. Przewodność oznacza się w µS, lub mS (Mikro- lub 
Milisimensach). Typowe wartości przewodności:  
 

Woda destylowana  > 30 µS 

Woda słodka 100 - 1.500 µS 

Woda morska 45 -49 mS 

 
 2. Wyposażenie: 
Aqua Medic LF 2001 C wyposażony jest w sondę przewodności i jest gotowy do pracy. Do gniazda 
głównej wtyczki można przyłączyć urządzenia elektryczne (pompę, zawór magnetyczny).   
Panel przedni - opis:  
  
  
1. Wyświetlacz 
2. wskaźnik włącz./wył. 
3. przełącznik ustawienia/pomiar  
4. przełącznik jednostek pomiaru  
5. ustawianie zadawanych wartości 
6. Kalibracja w mS 
7. Kalibracja w µS   
8. Przewód z sondą   
9. 220V-wtyczka/gniazdo sterownika do 
pompy/zaworu  
 
3. Rozpoczęcie pracy/pomiar 
1. podłącz urządzenie do sieci 220 V, jeśli nie 
zaznaczono inaczej. 
2. przesuń przełącznik  (3) na  „M” (pomiar) 
3. zanurz końcówkę sondy w badanym płynie, min. na głębokość 4 cm 
4. przesuń przełącznik na odpowiednie jednostki pomiaru ( µS dla wody słodkiej i oczyszczonej np. woda 
destylowana, mS dla woda morskiej), jeśli jest to konieczne dokonaj kalibracji. Po 3 min można odczytać 
wartość. 
 
 
 
 
 



3. Regulacja 
1. przesuń przełącznik 3 ( set/measuring) na „set"  
Ustaw pokrętłem 5 żądaną wartość (zadawanie wartości ).  
2. Przesuń przełącznik 3 na  „µS". Teraz zespół jest gotowy do pracy. Skoro tylko nastąpi przekroczenie 
wartości zadanej, urządzenie aktywuje gniazdo regulujące.  
 
4. Kalibracja.  
Jeśli zmienia się zakres pomiaru (woda słodka lub słona) należy przeprowadzić kalibrację.  
Do pomiaru wody słodkiej polecamy roztwór kalibracyjny 250 µS, a dla morskiej  50 mS. 
zanurz elektrodę w odpowiednim płynie kalibracyjnym. Pokrętłem kalibracyjnym (6 lub7) o 
odpowiednim zakresie ustaw wartość na wyświetlaczu. Jeśli ustawienie jest niemożliwe użyj małego 
wkrętaka, wkładając go do otworu u dołu urządzenia i pokręcaj,  aż na wyświetlaczu pojawi się 
prawidłowa wartość. Jest to konieczne tylko w przypadku bardzo dużych różnic. Urządzenie nie wymaga 
obsługi. Jeśli wskazuje błędną wartość należy przeprowadzić kalibrację.  
 
5. Elektroda 
Elektroda przewodności posiada plastikowy trzon. Końcówki kontaktowe wykonane są z węgla i nie 
korodują nawet jeśli są używane przez dłuższy okres do badania wody morskiej. Elektroda wyposażona 
jest w czujnik do automatycznej kompensacji temperatury. Elektroda nie wymaga specjalnej obsługi.  
 
Dane techniczne 
 
wyświetlacz: 0.5 " LED, 3-1/2 cyfry 
zakres pomiaru: 0 - 1.999 µS, 0 - 199,9 mS 
dokładność pomiaru : 1 µS ( 0 - 1999 µS), 0,1 mS ( 0 - 199,9 mS) 
dokładność wskazań: +/- 1% (+2 cyfry) 
obciążenie maksymalne: 5 A przy 240 V (1000 W) 
temperatura robocza: 0-50 °C 
temperatura kompensacji 0 - 50 °, automatyczna 
wilgotność : poniżej 80% 
zakres regulacji: 0 - 199 mS, cyfrowe ustawianie 
dokładność regulacji: +/- 5 µS, +/- 0,5 mS (+1 cyfra) 
parametry sieci: 220V, 50 Hz 
wymiary urządzenia: 150 x 85 x 40 mm 
waga: 550 g 
 
5. Gwarancja 
Aqua Medic Anlagenbau GmbH daje 6 miesięcy gwarancji. Gwarancja za okazaniem oryginalnej faktury 
zakupu ze sklepu ze sprzedażą detaliczną.  
 

 


